


Típus FT5 FT10 FTA5 FTA10
Űrtartalom [liter] 5 10 5 10
a  [mm] 396 440 396 440
b  [mm] 200 270 200 270
c [mm] 260 305 260 305
Vízcsatlakozás G1/2 G1/2 G3/8 G3/8
Max. üzemi nyomás [bar] 0
Vill. teljesítmény  [kW] 1,5 vagy 2
Felfűtési idő 65°C-ra [perc] 14/10 28/21 14/10 28/21
Készenléti energia [kWh/24h] 0,55 0,65 0,55 0,65
Tömeg [kg] 3,5 5 3,5 5
A melegvíz hőmérséklete [°C] szabályozható, max. 80

Típus ZF10 ZA10
Hosszúság [mm] 470
Szélesség [mm] 305
Mélység [mm] 270
Vízcsatlakozás G1/2
Max. üzemi nyomás [bar] 7
Villamos teljesítmény   [kW] 1,2 2
Felfűtési idő 65°C-ra [perc] 30 18
Készenléti energia [kWh/24h] 0,6
Tömeg [kg] 7,7
*A melegvíz hőmérséklete [°C] 65–70

A külső burkolat: fehér műanyag.
* Gyári beállítás

Zártrendszerû, villamos forróvíztároló, álló kivitelű

Szabadkifolyású vízmelegítôk, egy vízvételi hely ellátására 
alsó (FTA..) és felsô (FT..) elhelyezés

Zártrendszerû, villamos forróvíztárolók, 10 liter ûrtartalmú, 
alsó (ZA10) és felsô (ZF10) elhelyezés

Típus Z300T
Űrtartalom [liter] 300
a [mm] 745
d [mm] 660
l [mm] 1491
m [mm] 1645
HMV csatlakozás G3/4
Max. üzemi nyomás [bar] 7
Vill. telj. 1 fázisú bekötés [kW] 2×1,6
Felfűtési idő 65 °C-ra [h] 6
Vill. telj. 3 fázisú bekötés [kW] 3×1,6
Felfűtési idő 65 °C-ra [h] 4
Készenléti energia [kWh/24h] 2,5
Tömeg [kg] 92
A melegvíz hőmérséklete [°C] 65

A készülékek burkolata acéllemez, fehér porlakk bevonattal.

Tartozék: csaptelep, csatlakozóvezeték. Külső burkolat: fehér műanyag.

A készülékek felszerelhetők jobbos vagy 
balos kivitelben, falra vagy mennyezetre.

Zártrendszerű, villamos forróvíztárolók, fali vízszintes kivitelek

Típus ZV80 ZV120 ZV150
Űrtartalom [liter] 80 120 150
a  [mm] 250 500 800
b [mm] 500 750 1050
c [mm] 100 100 175
h [mm] 750 1030 1250
Vízcsatlakozás G1/2 G3/4
Max. üzemi nyomás [bar] 7
Vill. teljesítmény [kW] 1,2 1,8 2,4
Felfűtési idő 65°C-ra [h] 4,2 4,2 3,9
Készenléti energia [kWh/24h] 1,9 2,3 2,8
Tömeg [kg] 32 45 54
A melegvíz hőmérséklete [°C] szabályozható, max. 80

A készülékek burkolata acéllemez, fehér porlakk bevonattal



Indirekt fûtésû forróvíztárolók, álló és fali kivitelek

A készülékek felfűthetők bármilyen kazán melegvizével vagy napkollektorról is (ez utóbbi a 
150–200 literes kiviteleknél ajánlott). A kazán vezérlésére váltóérintkezős hőfokszabályozó 
szolgál mely 65°C-ig állítható. A villamos pótfűtésnek külön hőmérsékletszabályozó-korlátozó 
szerelvénye van (IDE..F,IDE..S), mely gyárilag 65°C-ra van beállítva. A készülékek köpenye 
fehérre porlakkozott acéllemez.

IND; IDE...F

IND; IDE...S

GB… típusjelű, gáztüzelésű forróvíztárolók H és S gázra, kéményes és kémény nélküli kivitelek

Típus Kéményes Kémény nélküli
GB80.1 GB120.1 GB150.1 GB80.2 GB120.2

Űrtartalom [liter] 80 120 150 80 120
a [mm] 877 1152 1352 859 1124
b [mm] 500 750 1015 500 750
Égéstermék elvezetés Ø [mm] 81 (belső) - -
Vízcsatlakozás G1/2
Max. üzemi nyomás [bar] 7
Hőterhelés H gázra [kW] 5,3 5,6 6 2 2
Hőterhelés S gázra [kW] 4,6 4,8 5,2 1,73 1,73
Hatásfok [%] 90* 91* 92* 93
Felfűtési idő 55oC-ra [óra,perc] 0,56 1,09 1,28 2,19 3,37
Gázfogyasztás [m3/h] 0,56 0,59 0,63 0,21 0,21
Tömeg [kg] 38 48 54 39 48
A melegvíz hőmérséklete [oC] szabályozható max. 80oC
Égésbiztosítás termoelektromos

Külső burkolat: porlakkozott acéllemez, műanyag alsórész
* gyári adat; tanusított érték >84%

Típus  villamos pótfűtéssel 
villamos pótfűtés nélkül

IDE75F 
IND75F

IDE100F 
IND100F

IDE150F 
IND150F

IDE200F 
IND200F

IDE100S 
IND100S

IDE150S 
IND150S

IDE200S 
IND200S

Űrtartalom [liter] 75 100 150 200 100 150 200
A [mm] 500 570 1050 1050 - - -
B [mm] 260 340 - - -
H [mm] 750 906 1245 1506 890 1215 1490
M [mm] 670 840 1170 1431 - - -
Vízcsatlakozás G3/4
Max. üzemi nyomás [bar] 7
Vill.telj. IDE kivitelnél [kW] 2,4
Csőkígyó felülete [m2] 0,615 0,81
Csőkígyó csatlakozás G1
Csőkígyó áramlási 
ellenállása [mbar] 62 82

Csúcs teljesítmény 
               [liter/az első 10 perc] 125 155 215 255 155 215 255

Tartós teljesítmény [liter/óra] 450 590
Tartós teljesítmény [kW] 18,5 24
A melegvíz hőmérséklete [oC] max. 65oC
Készenléti energia [kWh/24h] 1,1 1,4 1,8 2,2 1,4 1,8 2,2
Tömeg [kg] 41 50 63 77 53 66 78

A teljesítményadatok 80°C előremenő, 60°C tárolási és 45/10°C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.




